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Verwarmingscapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Stekker
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Thermostaat
Brandstof
Verbruik

76.2  kW
2.040 m3/u
230 V – 50 Hz (0.76 A) 
230 V 16 A
28.2  kg
940 x 490 x 535 mm 
Manueel
Propaangas
5.5 kg/u

28 29

De	heaters zijn	allen	voorzien	van een	gastoevoerslang met
drukregelaar en	aansluitsnoer met stekker.

De G 33 dient bij voorkeur aangesloten te worden op een 33 kg 
propaancilinder. 

De G 80 dient aangesloten te worden op minstens 2 door-gekoppelde 
33 kg cilinders, omdat bij het gebruik van te kleine flessen, of te weinig 
flessen, geen verdamping meer optreedt.

Bij grote gasafnames en bij lage buitentemperaturen (lager dan +5 °C) 
adviseert Andrews Sykes altijd meerdere cilinders te koppelen met een 
flessenkoppelset (te verkrijgen bij uw gasleverancier) en de cilinders liefst 
niet op een te koude plaats te zetten. Wilt u meer informatie over de 
levering van gas, raadpleeg dan uw gasleverancier of Andrews Sykes.

DIRECT GESTOOKTE GASHEATER - G 80 TOEBEHOREN DIRECT GESTOOKTE GASHEATERS


