
KH 100 S2

Verwarmingscapaciteit  100 kW
Elektrische aansluiting  stekker 220 V + A
Tapwatertemperatuur  60°C / 23 °C  
CV hoofdpomp   4,5 m³/uur: 0,6 bar
CV-watertemperatuur  90°C / 25°C 
BBrandstof     diesel/gas 
Verbruik gemiddeld   olie 12,5liter/uur 
      gas 12,5 m³/uur
Afmetingen LxBxH   2400 x 1200 x 2400 mm
Gewicht     980 kg

Case study 203

Een hotel aan de kust contacteerde Andrews Boilers voor 
een gratis site-inspectie door één van onze adviseurs. Het 
hotel had een nieuwe boiler nodig in aanloop naar het 
nieuwe jaar, aangezien het huidige systeem oud was en 
geregeld problemen en storingen gaf. Het hotel besloot 
daarom te investeren in een nieuw, efficiënt en zuinig 
systeem. Terwijl dit gemonteerd werd, had het hotel nood 
aan een tijdeaan een tijdelijke oplossing.

Voor het hotelmanagement was het vooral belangrijk dat 
de tussenoplossing economisch en milieuvriendelijk zou 
zijn. Na het sitebezoek stelde onze adviseur voor een 
boiler met 100 kW capaciteit te installeren met behulp 
van een aantal leidingen.

Onze KH100 ketelhuizen zijn ideaal daar waar zowel 
verwarming als heet water nodig zijn. Al onze ketelhuizen 
zijn beveiligd tegen vandalisme en goed geïsoleerd in 
stalen containers. Onze monteurs leverden met spoed het 
ketelhuis en installeerden het nog dezelfde dag. We 
verzorgden ook het brandstofbeheer en een back-up 
service voor onderhoud en inspectie van de apparatuur.

DankzijDankzij deze snelle oplossing had het hotel probleemloos 
verwarming en warmwatervoorziening voor alle kamers 
terwijl het eigen systeem in orde werd gezet. Onze 
ingenieurs telefoneerden tijdens de huurperiode geregeld 
naar de hotelreceptie om te verzekeren dat het systeem 
zonder fouten draaide. De klant was zeer te spreken over 
onze service en complimenteerde ons personeel over hun 
prprofessionele en klantvriendelijke aanpak.

Tijdelijke boiler voor hotel


